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            BUTACA MILLENIUM CONCIERTO 
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Características Generales: 
 
Por la calidad de sus acabados, el 
diseño ergonómico y su 
comodidad, la butaca Millenium 
Concierto está diseñada 
especialmente para salas de 
concierto y auditorios en los que 
la calidad es el requerimiento 
esencial. 
Esta butaca está fabricada 
utilizando elementos y diseños de 
partes acústicas, así en la espuma 
de poliuretano moldeado a frío de 
poro abierto, como en los 
recubrimientos de espalda y 
asiento con elementos de madera 
enchapada. 
 
 

 
Estructura: 
 
Fabricada en lámina de acero cerrado y soldado por hilo continuo (cold rolled 
de 70x30x2mm con placa de anclaje como base en espesor de 6mm (1/4”) 
recubrimiento de pintura en polvo negro semi brillante, horneada a 180º C. 
 
Respaldo: 
 
Altura desde el piso 920mm (36”), tapizado sobre madera 12mm posformada, 
con espuma de poliuretano, densidad 25 Kg/m3 y textil trama abierta, tela de 
polipropileno con retardante al fuego, tapa posterior en madera enchapada e 
inmunizada a elegir (caoba, mascarey u otra) de primera calidad con espesor 
de 14mm y acabado de laca catalizada. Mate, semi-brillante o brillante. 

 
Asiento: 
 
Sólida estructura metálica con abatimiento por resorte, prácticamente insonoro, 
tapizado sobre madera 12mm con espuma de poliuretano moldeado en frío con 
densidad de 35 Kg/m3., tela de polipropileno con retardante al fuego, tapa 
inferior en madera enchapada e inmunizada a elegir (caoba, mascarey u otra) 
con espesor de 14mm. Acabada con laca catalizada. Con perforaciones a elegir 
según requerimiento técnico acústico. 
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Laterales de fin de Fila: 
En melamínico dos caras negro o tapizados de espesor de 19mm a elegir con 
borde canto duro. 
 
Apoya Brazos: 
Fabricados en madera sólida a elegir, diseño clásico, acabados con laca 
catalizada (brillante o mate). 
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Características Técnicas: 
 
Dimensiones: 
 
Distancia entre ejes 530-550mm  (21” – 22”) 
Butaca asiento cerrado 560mm  (22”) 
Butaca asiento abierto 740mm  (29”) 
Altura 920mm  (36”) 
 
Espuma de Poliuretano: 
 
Asiento 35Kg/m3 
Altura asiento 60mm 
Respaldo 25Kg/m3 
Altura Respaldo 60mm 
 
Peso 21Kg 
 
Volumen 0.11m3 (desmontada) 
 
Opcionales: 

 
• Numeración de butaca con bordado de número en el frente del espaldar o 

placa en color negro con número en color a elegir. 
• Identificación de fila con placa en aluminio adherible al lateral o placa en 

color negro con letra en color a elegir. 


